
دستگاه کارت خوان حرفه اى بتا 
1201

(EM or Mifare)

080001-11

شماتیک فنـی 
12VDC

70mA

1.2A

12VDC / 2A 

کاربر 1000

EM / Mifare

125 KHz / 13.56 MHz125 KHz / 13.56 MHz

بیت 26

9999

0ºC ~ 45ºC

40 ~ 90%

ولتاژ کاری 

Standby جریان مصرفی

جریان مصرفی در حال کار 

خروجی رله 

ظرفیت کاربر 

نوع کارت 

فرکانس کاری فرکانس کاری 

ورودی ویگند 

رمز ورود به منو پیش فرض 

محدوده دمای محیط 

محدوده رطوبت محیط 

آشنایی با سیم بندی  

در صورتی کهــ جامپرــ J4 برــروی COM  و GND باشدــ، COM و  NCرلهــ در حالتــ 
عاــدی بهــ زمینــ وصلــ استــ و باــ قرــار  دادن کارت کدــ شدــه  مقابلــ دستــگاه پایهــ 
NO بهــ زمینــ وصلــ می شوــد و در صورتی کهــ جامپر برروی COM و  12V+ باشدــ، 
COM و NC رلهــ در حالتــ  عاــدی بهــ 12V+ وصلــ استــ و باــ قرــار دادن کارت کدــ 

شده مقابل  دستگاه پایه NO به 12V+ وصل می شود. 

 ،Em Reader کارت خوان 1201 دارای یک ویگند ورودی است .خط دیتا ویگند به
 بیت ورودی را پوشش دهد متصل می شود. 

https://tellonee.com/product-category/home-security/rfid-reader/
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