
1 

 

m.ghalenoee
Typewriter
040004-1



2 
 

 فهرست

 3 ............................................................................................................................................ جیپک در موجود اقلام ستیل. 1

 F550 ........................................................................................................................................................... 3 مشخصات .2

 3 ....................................................................................................................................................... نصب ازیموردن ابزار .3

 4 .............................................................................................................................................................. نصب یکل ینما .4

 4 ....................................................................................................................................................یلیر بازکن درب نصب .5

 8 ..................................................................................................................................................... کنترل مرکز یفن ینما. 6

7. LED8 .............................................................................................................................................. تیوضع نشانگر یها 

 9 ......................................................................................................................................................................... فتوسل .8

 9 ......................................................................................................................................................... کنترل مرکز میتنظ .9

 12 .......................................................................................................... یمتوال صورتبه یلیر بازکن درب عدد دو نصب. 10

 13 ................................................................................................................................................................. بیع رفع. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tellonee.com/product-category/door-opener/


3 
 

 لیست اقلام موجود در پکیج .1

 
 عدد 1 درب بازکن ریلی

 عدد 1 دفترچه راهنمای نصب 

 
 عدد 2 ریموت کنترل

 
 عدد 1 صفحه پلیت پایه

 عدد 2 آچار خلاص کن 

 
 عدد 4  پیچ

 ست 4  پیچ، مهره و واشر 

 عدد 2  براکت لیمیت سوئیچ 

 

 F550مشخصات  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب یازموردنابزار  .3

 

 

 

 

 

220-240 VAC ولتاژ ورودی 

600 Kg حداکثر وزن درب 

230 N کششی ماکزیمم نیروی  

120 W توان ورودی 

 تداوم عملکرد دقیقه مداوم 30

 سرعت چرخش موتور 3000±200

 سرعت حرکت 22~18

عداد حافظه ریموتت عدد 16  

-25 ~ +50 ̊C دمای کاری 

IP44 درجه حفاظتی 
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 نمای کلی نصب .4

 

 

 

 

 

 

 نصب درب بازکن ریلی .5

 (mmابعاد درب بازکن ) .5-1
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 F550درب بازکن 

 فولادی ریل

 براکت لیمیت سوئیچ

 درب 

  فتوسل

 فلاشر

 ریموت کنترل

  مورداستفادههای مشخصات سیم

 برق ورودی

 فلاشر

 فتوسل

21.5 mm×3 

21.5 mm×2 

20.5 mm×5 
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 نصب ریل .5-2

 

 

 

 

 نصب پلیت پایه .5-3

 از آن فاصله داشته باشد. 30mmنصب شود و حدود  پلیت پایه باید به موازات ریل

 

 

 

 

 

 نصب درب بازکن  .5-4

 کند.حرکت میو نرمی  یراحتبهکه درب توجه: قبل از نصب کردن درب بازکن مطمئن شوید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موتور عملکرد است ممکن صورت ینا غیر در باشد، بالا مشخصات بقاطم دقیقاً باید دندهچرخ و ریل بین فاصله

 .شود اختلال دچار دستی صورتبه درب عملکرد و

 

 باشد. 24mmفاصله بین ریل و درب باید حدود 

 

30mm 

 

 پلیت پایه

 

 درب ریلی

 
 ریل

 

 درب ریلی

 ریل 

 

دنده فاصله بین ریل و چرخ

2mm  3تاmm  

 دندهچرخ

 ریل

فاصله بین ریل تا زمین 

110mm 

 براکت لیمیت سوئیچ
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 نصب براکت لیمیت سوئیچ .5-5

 باشید داشته توجه .نمایید محکم و نصب تنظیم، پیچ توسطریل قرار داده و آن را  روی را سوئیچ لیمیت براکت

نادرست  درب حرکت مسیرریزی برنامه صورت ینا غیر در ،کنید نصب صحیح طوربه را سوئیچ لیمیت براکت که

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 خلاص کن سیستم .5-6

 : کرد استفاده زیر مواقع در توانیم کن خلاص سیستم از

 کرد بسته و باز دستی صورتبه را درب بتوان که اصلی برق در مشکل بروز صورت در. 

 کنیم ریست را بازکن درب عملکرد بخواهیم کهیدرصورت. 

 بازکن درب سرویس و تعمیر به نیاز مواقع در. 

 

 .یدبازکن را کن خلاص پلاستیکی پوشش( الف

 

 

 

 

 درب بازکن
 درب 
 براکت لیمیت سوئیچ

 مهره لیمیت سوئیچ 
 ریل 

 دندهچرخ 
 چرخ 

 پلیت پایه
 راهنما 
 

 براکت لیمیت سوئیچ
 

 ریل
 

 نصب صحیح
 پیچ تنظیم 

 

 نصب اشتباه
 

 پوشش خلاص کن
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 را خلاص کنید. کلاچهای ساعت چرخانده، سپس کلید خلاص کن را جهت خلاف عقربهب( 

 

 

 

 

 

 قفل شود. کلاچهای ساعت بچرخانید تا را بسته و کلید خلاص کن را در جهت عقربه کلاچج( 

 

 

 

 

 

 خارج خلاص حالت از دستگاه که کنید حاصل اطمینان ،درب بازکن خلاص کن سیستم از استفاده از بعدتوجه: 

 .است شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید خلاص کن
 

را خلاص  کلاچ

 کنید.

 کلید خلاص کن
 

 را قفل کنید. کلاچ
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 نمای فنی مرکز کنترل .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LEDهای نشانگر وضعیت 
 

 ()در صورت نصب صحیحضعیت و عملکرد LEDنام 

LED3 روشندائم  عملکرد فتوسل وضعیت نشانگر 

LED4  نشانگر وضعیت لیمیت سوئیچSW1  روشندائم 

LED5  نشانگر وضعیت لیمیت سوئیچSW2  روشندائم 

LED6 زمان فشردن شستی: روشندر  نشانگر وضعیت عملکرد شستی تحریک دست 

LED7 روشندائم  نشانگر وضعیت کلید توقف اضطراری 

DL5 مطالعه شود. تنظیم مسیر حرکتبخش  ریزی دستگاهنشانگر وضعیت برنامه 

DL6  مطالعه شود. ریموت یکد دهبخش  ریموت یکد دهنشانگر وضعیت 
 

 

 

 ورودی ترانس
 

 خروجی ترانس
 

 AC220Vفلاشر 

 
 AC220Vتغذیه ورودی 

 

 Backupباتری 

 

 کلید توقف اضطراری

 

 لیمیت سوئیچ

 فتوسل 

 
 DCفلاشر 

 

نک
ا

در
 

 

ور
وت

م
 

 

 آنتن
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 فتوسل .8

 سیم بندی فتوسل .7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتوسل عملکرد .7-2

خواهد  اموشخ  LED3 فتوسل،شدن  فعال صورت در و شودمی روشن LED3 فتوسل، صحیح نصب صورت در

 کامل سپس کرده توقف درباگر مانعی در مقابل فتوسل قرار گیرد،  در حال بسته شدن است، درب وقتی شد.

  .شودمی باز

 GNDبه  جامپر یک توسط را IR کانکتور فتوسل، از نکردن استفاده صورت در

 روشن قرار گیرد(. ائمد اید در وضعیتب LED3) متصل نمایید.

 تنظیم مرکز کنترل .9
 

 کد دهی ریموت .8-1

دکمه ، سپس یددارنگه LED DL6 روشن شدن تاثانیه  2روی مرکز کنترل را فشرده و به مدت  Codeدکمه 

 ریموت را دو بار فشار دهید.

 .عابر رو خواهد بود B (D)و دکمه  روینماش A (C)ریموت، دکمه  A (C)در صورت کد دهی دکمه 

 .کرد لرن دستگاه به را کنترل ریموت عدد 16 تعداد توانیم

و کد ریموت جدید جایگزین آن  شده پاك اتوماتیک صورتبه اول ریموت، دستگاه به 17 ریموت کردن لرن با

 .شودیم

 تنظیم مسیر حرکت .8-2

زن چشمک LED DL5تا  یددارنگهو فشرده  ثانیه 5حدود را  STدکمه . دهید قرار بسته حالت در را درب ابتدا

درب شروع به باز  یا دکمه ریموت را فشار دهید. STبرای شروع حرکت درب دکمه  ،را رها نموده STدکمه  شود.

 F550در  اتوماتیک طوربهو طول مسیر حرکت درب توقف کرده  ،کند. با رسیدن براکت به لیمیت سوئیچمیشدن 

 و از منو خارج خواهد شد. شدهیرهذخ
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 سرعت آهسته .8-3

 

 

 

 درLV  پتانسیومتر چرخاندن با. است تنظیم قابل  LVپتانسیومتر توسط آهسته سرعت عملکرد شروع فاصله

 مسیر طول، ساعت هایعقربه جهتخلاف  در و شده زیادتر آهسته سرعت مسیر طول، ساعت هایجهت عقربه

 .شودمی کمتر آهسته سرعت

 سوئیچ لیمیت عملکرد وضعیت .8-4

 

 

 

 

 نیاز به تغییر حالت آن نیست.  قرار دارد ONدر وضعیت  DIP4 فرض کارخانه،پیش حالتدر 

 بسته شوتنظیم جهت بازشو/ .8-5

 با برخورد یا مانع توسط فتوسل تحریک ،باکندیم حرکت شو بسته در جهتدرب، که زمانی: صحیح عملکرد

 .شودیم باز بلافاصله مانع،درب

 مانع، بابرخورد  یا مانع توسط فتوسل تحریک با ،کندیم حرکت شو بسته در جهتدرب، که زمانی: اشتباه عملکرد

 .دهدمی مسیر ادامه شو بسته جهت همان در یا شدهمتوقف درب حرکت

 صحیح عملکرد تا یدده ییرتغ را 5 سوئیچ دیپ وضعیت ،شو درب بستهو  باز جهت صحیح انتخابتغییر و  برای

 .شود مشاهده درب

 موتور اولیه شروع قدرت تنظیم .8-6

 حرکت به شروع قدرت 6 سوئیچ دیپ توسط، است نامناسب نصب شرایط یا بوده سنگین درب که مواردی در

 .دهید افزایش را موتور

 

 

 

 

 

 

 که درب معنی این به شودمی فعال آهسته سرعت عملکرد

 .شودمی بسته و باز نرمی به و آهسته سرعت با
 ON: 3دیپ سوئیچ 

 OFF: 3دیپ سوئیچ  است. فعالغیر آهسته سرعت عملکرد

 ON: 4دیپ سوئیچ  عمل خواهد کرد. N.Cصورت لیمیت سوئیچ به

 عمل خواهد کرد. N.Oصورت لیمیت سوئیچ به

 

 OFF: 4دیپ سوئیچ 

 ON: 6دیپ سوئیچ 

 OFF: 6دیپ سوئیچ 

 موتور اولیه شروع قدرت افزایش

 کارخانه فرضپیش قدرت

https://tellonee.com/
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 (Auto close) اتوماتیک شدن بسته تنظیم .8-7

 شدهیمتنظ زمانمدت شدن سپری و بعد از کامل شدن باز از پس درب اتوماتیک، شدن بسته زمان تنظیم با

 .کندیم شدن بسته به شروع اتوماتیک صورتبه Auto closeبرای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مانع با برخورد قدرت تنظیم .8-8

 با برخورد هنگام در، بسته شودر کورس و  کرده توقف خواهددرب  ،مانع با برخورد هنگام دردر کورس بازشو، 

 .شودیم باز بلافاصله درب ،مانع

 زیاد شدهیمتنظ قدرت اگر همچنینو  شودیم اختلال دچار درب صحیح عملکرد باشد، کم شدهیمتنظ قدرت اگر

 .دارد وجود جدی آسیب احتمال صورت این در.نشود داده تشخیص ،مانع با برخورد است ممکن، باشد

 جهت در Forceقابل تنظیم است. با چرخاندن پتانسیومتر  FORCE پتانسیومتر توسط مانع با برخورد قدرت

 ، قدرت کم خواهد شد.ساعت یهاعقربه مخالف جهت رد چرخاندن و با زیاد ، قدرتساعت یهاعقربه

 بازشو عابر رو و بازشو کامل عملکرد برای ریموت یهادکمه تنظیم .8-9

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ریموت پاك کردن حافظه .8-10

این با انجام  .دوش خاموش DL6  نشانگر LEDتا  و دهید فشار ثانیه 8 مدت به را کنترل مرکز روی  CODEدکمه

 .شد خواهند پاك دستگاه حافظه از هاریموت تمامیمراحل 

 ON: 7دیپ سوئیچ 
 OFF:8دیپ سوئیچ 

 
 OFF: 7دیپ سوئیچ 

 ON:8دیپ سوئیچ 

 
 ON: 7دیپ سوئیچ 

 ON:8دیپ سوئیچ 

 OFF: 7دیپ سوئیچ  

 OFF:8 دیپ سوئیچ 

 

 ثانیه 20زمان بسته شدن اتوماتیک = 

 

 ثانیه 40زمان بسته شدن اتوماتیک = 

 

 ثانیه 60زمان بسته شدن اتوماتیک = 

 

 بسته شدن اتوماتیک = غیرفعال

 

 ON: 1دیپ سوئیچ 

 ON: 2دیپ سوئیچ 

 
 ON: 1دیپ سوئیچ 

 OFF: 2دیپ سوئیچ 

 
 OFF: 1دیپ سوئیچ 

 ON: 2دیپ سوئیچ 

 
 OFF: 1دیپ سوئیچ 

 OFF: 2دیپ سوئیچ 

 

دلخواه ریموت  هایدکمهاز  هرکدام ،دو حالت ینار د

 ا ارسالب ،داشته باشیدکد داد. توجه توان می ،را

 عملکردخواهد شد و کامل باز و بسته شو درب فرمان 

 است. غیرفعالعابر رو 

 ببه ترتی فرمان کامل باز و بسته شو و Cو  Aهای دکمه 

 فرمان عابر رو را اجرا خواهند کرد. Dو  Bهای دکمه

فرمان کامل باز و بسته شو را اجرا  Cو  Aهای دکمه 

 عابر رو غیرفعال است. ملکردعخواهند کرد و 
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 متوالی صورتبه ریلی بازکن درب عدد دو نصب .10

زمان هر دو دب برای باز کردن هم باشد، شده نصب متوالی صورتبه ریلی بازکن درب عدد دو کهیدرصورت

 توانمی عمل این با .کرد متصل هم به را بازکن درب هردو GNDو  SYNC کانکتور توانمیبازکن با یکدیگر، 

 حرکت کنند. باهمهر دو درب  بسته شوداد تا با ارسال فرمان باز یا  کد کنترل مرکز یک به را ریموت

 

 متصل کنید. GNDرا به  IRدر صورت استفاده نکردن از فتوسل، در هر دو مرکز کنترل کانکتور 
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 عیب رفع .11

 یکارروغن ایدوره طوربه بایستیم حرکت مسیر ،درب نرم حرکت داشتن و عیب بروز از جلوگیری برایتوجه: 

 شود.

 حلراه دلیل ایراد

 دکمه دادن فشار با

 هیچ درب ریموت

 .دهدنمی انجام حرکتی

 .کنید وصل یدرستبه را دستگاه برق .است نشده وصل دستگاه برق

 .کنید خارج خلاص حالت از را دستگاه ،کلاچ توسط .است خلاص دستگاه

 فتوسل خراب است.

 در .نمایید حاصل اطمینان فتوسل بودن سالم از

کنید. چنانچه   تعویض نو فتوسل یک با خرابی صورت

 GNDرا به  IRکانکتور  ،کنیداز فتوسل استفاده نمی

 جامپر کنید.

 .شود تعویض فیوز .است سوخته فیوز

 .کنید کد دستگاه به دوباره را ریموت .است شده پاك حافظه از ریموت

 .شود تعویض ریموت ریتبا .است خراب ریموت باتری

 با درب کار، هنگام در

 و ابتدا به رسیدن

 توقف مسیر، انتهای

 .کندینم

 SW2و  SW1 ترمینال هایسیم

 .اندشده متصلبرعکس 

 SW2و  SW1 ترمینال هاییمس

 .جا کنیدرا جابه

 وصل برعکس موتور هایسیم

 .اندشده
 .کنید جابجا را موتور هایسیم

 با برخورد هنگام در

 حرکت جهت مانع

 .شودنمی معکوس درب

 درب شدن بستهباز و  جهت

 .است نشده تنظیم درست

 را درب حرکت جهت 5 سوئیچ دیپ از استفاده با

 .کنید تنظیم یدرستبه

 .است زیاد موتور قدرت
خلاف جهت در  FORCE پتانسیومتر چرخاندن با

 .کنید تنظیم را مناسبار مقد ،ساعت هایعقربه

، بسته شو کورس در

 صورتبه درب

 .شودمی باز اتوماتیک

 .است کم موتور قدرت
 هایعقربهدر جهت  FORCE پتانسیومتر چرخاندن با

 .کنید تنظیم را مناسبار مقد ،ساعت

 شدن بسته از بعد

 صورتبه درب ،کامل

 .شودمی باز اتوماتیک

 درست درب شوی بسته جهت

 پارامتر و است نشده تنظیم

Auto close  است فعال. 

 را حرکت در جهت ،5 سوئیچ دیپ از استفاده با

 .کنید تغییر داده و در جهت مناسب تنظیم

 باز کامل صورتبه درب

 .شودنمی

 داده فشار عابر رو دکمه اًاشتباه

 .است شده

 کامل دکمه از کنترل ریموت تنظیمات به توجه با

 .کنید استفاده ریموت بازشوی

 

 

 

 

 

 

 


